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Artikel-Nr.: 001465-RE 
   

Bezeichnung: LeiKaFlex® | RE | Feinstrickhandschuh | Nitril-Beschichtung 
   

Allgemeine Daten 
Trägermaterial:  15 Gauge Feinstrickhandschuh (Polyamid/Elastan) 

Polyamid-Garn 100 % recyceltes Material –  
Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert 

Beschichtung: NBR-Mikroschaum-Beschichtung 
Farbe(n): grau/schwarz 
Variante: - 
Größen: 6 – 12 
PSA-Einstufung: Kategorie II 
Normen: EN ISO 21420:2020 

EN 388:2016 + A1:2018 

VE: 12 Paar / 144 Paar pro Karton 

Beschreibung  /  Leistungsergebnisse 
 

Der neue LeiKaFlex® 001465-RE - „Maximaler Komfort, einfach nachhaltig“! 
 

 Der neue Montagehandschuh überzeugt durch seine herausragende Passform und die extrem flexible, leichte und 
atmungsaktive NBR-Mikroschaum-Beschichtung. 

 Er ist aus hochwertigem Polyamid/Elastan gefertigt. 
 Das Polyamid-Garn besteht zu 100 % aus recyceltem Material - nach Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert. 
 Der neue LeiKaFlex®-Handschuh bietet hervorragenden Trocken- und Nassgrip. 
 Die Touchscreen-Funktion erhöht Komfort, Flexibilität und Zeitersparnis - die Handschuhe müssen zur Nutzung von 

Touchscreen-Geräten nicht ausgezogen werden.  
 Die Sicherheit des Benutzers ist somit permanent gewährleistet. 
 Die Kombination aus dem hochwertigen Polyamid/Elastan-Liner und der atmungsaktiven Beschichtung reduziert das 

Schwitzen! 
 Der Handschuh ist ein echter Allrounder für alle mechanischen Tätigkeiten. 
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